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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind einwandige, unter-
irdische abflusslose Sammelgruben, nachfolgend Behalter genannt, aus Polyethylen (PE-
Rotationswerkstoff) mit einem Nennvolumeninhalt von 2000 | und 4000 | gemaR Anlage 1.

(2) Die Behalter haben eine kugelférmige Geometrie (ca. 1,6 m bzw. 2,0 m Durchmesser).
Die Behélter werden in einem Stick im Rotationssinterverfahren hergestellt und sind mit
angeformtem Domschacht zur Verwendung als Besichtigungs- bzw. Reinigungséffnung und
mit Stutzenanformungen zum Anbringen von Rohrleitungen fur die Beflllung, Entnahme
sowie Be- und Entltftung ausgefihrt.

(3) Die Behalter durfen nur als Einzelbehalter zur unterirdischen Lagerung von hauslichen
Abwéssern verwendet werden.

(4) Die Behalter durfen nur in Béden der Gruppen 1 bis 2 (durchlassige bzw. sickerfahige
Boden) nach ATV-Arbeitsblatt 127 eingebaut werden.

(5) Die Behalter durfen nur dort eingebaut werden, wo der Bereich der Einbaugrube gegen
Uberfahren ausreichend geschitzt und entsprechend gekennzeichnet ist.

(6) Die Behalter durfen nicht im Grundwasserbereich oder in durch Staunasse gefahrdeten
Gebieten eingebaut werden. Der htchste zu erwartende Wasserstand darf die Behaltersohle
nicht Ubersteigen.

(7) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und
nicht auf die Verwendung im Sinne der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines

Die Behalter und ihre Teile missen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen
dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben

entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.21 Werkstoffe
Fur die Herstellung der Behalter durfen nur Polyethylen-Rotationsformmassen entsprechend
Anlage 2 verwendet werden.

222 Konstruktion
Konstruktionsdetails der Behalter miissen den Anlagen 1 bis 1.2 sowie den im DIBt hinter-
legten Konstruktionszeichnungen entsprechen.

223 Standsicherheit
Die Behalter sind fur den vorgenannten Anwendungsbereich standsicher. Dauerlasten auf
den Deckel sind auszuschlielRen.

224 Nutzungssicherheit

Die Dichtheit der Behalter darf fur den vorgenannten Anwendungsbereich unter Einhaltung
der Uberwachten Eigenschaften als nachgewiesen gelten. Die Behéalter sind mit Einrich-
tungen zur Montage von Stutzen fur die Befillung, Entnahme, Be- und Entluftung und
jeweils einer Revisionstffnung ausgertstet.

2 ATV-DVWK-Arbeitsblatt 127:2000-08: Statische Berechnung von Abwasserkanilen und -leitungen

£23307.16 1.40.24-42/13
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2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.31 Herstellung
(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung
erfolgen.
(2) Die Behalter darfen nur in dem nachfolgend aufgefuhrten Werk auf denselben Ferti-
gungsanlagen hergestellt werden, auf denen die in der Erstprifung von der Zertifizierungs-
stelle positiv beurteilten Behalter gefertigt wurden:
Speidel Tank- und Behalterbau GmbH
Werk | — Krummenstralle 2
(3) Der Rotationssinterprozess ist so zu steuern, dass die Formmasse einerseits vollstandig
aufgeschmolzen wird und andererseits thermisch nicht geschadigt wird. Die Bildung von
Fehlstellen, Materialanhdufungen und Lunkern ist zu vermeiden. Die Prozessparameter sind
zu dokumentieren.
(4) Bei wesentlichen Anderungen an der Rotationsanlage (wie z. B. am Rotationswerkzeug)
ist die Zertifizierungsstelle zu informieren, die Uber die weitere Vorgehensweise (Einschal-
tung des DIBt, Sonderpriifungen) entscheidet.
2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung miissen gemal Anlage 3 erfolgen.
2.33 Kennzeichnung

Die Behalter mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfullt sind.
Aullerdem hat der Hersteller die Behalter im Bereich des Domschachtes gut sichtbar und
dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

Herstellungsnummer,
Herstellungsjahr,

Rauminhalt in m?,

"Nur fur hausliche Abwasser",
"Nicht Gberfahrbar”.

2.4 Ubereinstimmungsnachweis

2.4.1 Allgemeines
(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Behalter mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
mafigen Fremduberwachung einschlielich einer Erstprifung der Behalter nach Malkgabe
der folgenden Bestimmungen erfolgen.
(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und fur die Fremdiberwachung
einschlieRlich der dabei durchzufithrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Behaiter
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.
(3) Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungﬂszerﬁﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

|
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2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4, Abschnitt 1
aufgefuhrten Mafinahmen einschliefien.
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
- Ergebnis der Kontrollen und Prafungen und Vergleich mit den Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik vorzulegen und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.
(5) Bei ungenugendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Behélter, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederhaolen.

2.4.3 Fremdiiberwachung
(1) Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduberwachung
entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (2) regelmafig zu Uberprufen, mindestens jedoch zwei-
mal jahrlich.
(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung der Behalter entsprechend
Anlage 4, Abschnitt 2 (1) durchzufuhren. Darlber hinaus kénnen auch Proben fur Stich-
probenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prufungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.
(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut far Bautechnik vorzulegen und der zustandigen obersten Bauaufsichts-
behorde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf

(1) Die Behalter sind gemal den Angaben in Anlage 5 vollstandig einzuerden. Als Dom-
schachte und Schachtabdeckungen durfen nur solche Bauteile verwendet werden, die vom
Hersteller der Behalter geliefert oder vorgeschrieben werden (nicht geregeltes Zubehor).

(2) Werden mehrere Behalter nebeneinander eingebaut, muss der Abstand zwischen den
Behéltern mindestens 1,0 m betragen.

(3) In hochwasser- und staunassegefahrdeten Gebieten und in Gebieten mit Grundwasser-
standen Uber die Behaltersohle hinaus durfen die Behalter nicht eingebaut werden.

(4) Der Einbau der Behalter ist nur bei sickerfahiger Behalterumgebung zuléssig.
(5) Der Zulauf muss frostfrei ausgefiihrt werden.

Z23307.16 1.40.24-42/13
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(6) Die Behalterraume gelten als explosionsgefédhrdete Rdume (Zone 1). Bei Verwendung
von elektrisch betriebenen Geréten (z. B. Pumpen) in den Behaltern sind die entspre-
chenden Vorschriften zu beachten.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Beim Einbau der Behélter sind die Montageanleitung des Herstellers und die Einbau-
vorschrift nach Anlage 5 zu beachten.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung, Priifung

51 Nutzung
Die Behalter sind mit einer Einrichtung zur Be- und Entluftung zu versehen.

5.2 Unterhalt, Wartung, Reinigung
(1) Der Nutzer ist verpflichtet, mit der Wartung nur sachkundiges Personal zu betrauen.
(2) Die Wartung ist nach DIN 1986-32 durchzufiihren.
(3) Der Nutzer ist verpflichtet, mit dem Reinigen der Behalter nur sachkundiges Perscnal zu
beauftragen. Die Reinigung des Inneren von Behaltern ist unter Beachtung der nachfolgend
genannten Punkte vorzunehmen:
1. Behalter restlos entleeren. Es wird darauf hingewiesen, dass im Behalter gesundheits-

schédliche Gase vorhanden sein kénnen (Lebensgefahr).

2. Die Behalterinnenflaiche mit Wasser abspritzen. Eventuell noch feste Riickstande mit
Spachtel aus Holz oder Kunststoff ohne Beschadigung der Innenflache des Behalters
entfernen. Keine Werkzeuge oder Bursten aus Metall verwenden.

3. Die Reinigung der Behélter darf nur mittels Wasserstrahl Gber die vorhandenen Behalter-
offnungen erfolgen. Zur Reinigung sind auller Wasser nur Zusatze oder Lésungsmittel
und nur Werkzeuge aus Holz oder Kunststoff so zu verwenden, dass die Innenfléche des
Behaélters, einschliefilich der Rohranschlussleitungen, nicht beschadigt wird.

4. Die einschlagigen Unfallverhiitungsverschriften sowie die allgemein anerkannten sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind zu beachten.

(4) Die Beurteilung von Schaden und MaRnahmen zur Beseitigung von Schaden sind im
Einvernehmen mit einem fiir Kunststofffragen zustandigen Sachverstandigen® zu klaren.

5.3 Priifungen
(1) Die Behélter sind in Absténden von etwa 5 Jahren zu entleeren, zu reinigen und einer
visuellen Kontrolle zu unterziehen. Mit diesen Arbeiten darf nur sachkundiges Personal
betraut werden.
(2) Bei der visuellen Kontrolle ist vor allem auf értliche Einbeulungen und Verformungen zu
achten.
(3) Eine zusatzliche Kontrolle ist durchzufihren, wenn in der Nadhe des Behalters Erd-
arbeiten durchgefiihrt wurden.

(4) Pruofungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberuhrt.

Holger Eggert
Referatsleiter

z DIN 1986-3:2004-11 Entwasserungsanlagen fur Gebgu
und Wartung

Sachverstandige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen St

vom DIBt bestimmt werden. Ry

3
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Abflusslose Sammelgrube aus rotationsgeformtem Anlage 2
Polyethylen (PE) fiir die Lagerung von hauslichem
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Werkstoffe

723362.16

Formmassen fiir Behilter

(1) Fur die Herstellung der Behalter darf nur die Polyethylen-Rotationsformmasse
DOWLEX NG 2432 der Dow Europe GmbH mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr.: Z-40.25-384 verwendet werden.

(2) Die jeweilige Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und héchstens 30 % sorten-
reiner Rucklaufmasse zu verarbeiten. Die Verwendung von Regranulaten ist nicht zulassig.

Formstoffe (Behilter)

Fur die Verarbeitung der unter Abschnitt 1 genannten Formmassen zum rotationsgeformten
Behalter gelten die nachfolgenden Anforderungen:

Tabelle: Uberwachungskennwerte

Eigenschaft Einheit Priifgrundlage Anforderung
Schmelzindex g/(10 min) | DIN EN ISO 1133' max. MFR =
MFR 190/2,16 MFR 190/2,16 (5 +15 %
Dichte g/cm? DIN EN ISO 1183-12 Dg=D@gt156%
Streckspannung N/mm? DIN EN ISO 527-3° >19
o (bei 50 mm/min

SHEskeelinung % Abzugsgeschwindigkeit) 29,7
Zug-E-Modul N/mm? (bei 1 mm/min) =730

Index a = gemessener Wert vor der Verarbeitung (Formmasse)
Index e = gemessener Wert nach der Verarbeitung (am Behélter)

DIN EN ISO 1133:2005-09

DIN EN ISO 1183-1:2013-04

DIN EN 1SO 527-3:2003-7

Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-Masseflieirate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten (ISO 1133:2005); Deutsche Fassung
EN ISO 1133:2005

Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunst-
stoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer und Titra-
tionsverfahren (ISO 1183-1:2012)

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 3: Prifbedingungen fir
Folien und Tafeln (ISO 527-3:1995 + Corr 1:1998 + Corr 2:2001); Deutsche
Fassung EN ISO 527-3:1995 + AC:1998 + AC:2002

1.40.24-42/13
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Verpackung, Transport und Lagerung

1

2.1

2.2

2.3

Z£23362.16

Verpackung

Eine Verpackung der Behélter zum Zwecke des Transports bzw. der (Zwischen-) Lagerung
ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2 nicht erforderlich.

Transport, Lagerung

Allgemeines

(1) Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufilhren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Perso-
nal verfigen. Zur Vermeidung von Gefahren fiir Beschéftigte und Dritte sind die einschla-
gigen Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

(2) Die Behalter mlssen so transportiert werden, dass sie nicht unzuldssig belastet werden
und dass eine Lageveranderung wahrend des Transports ausgeschlossen ist. Im Falle einer
Verspannung ist diese so vorzunehmen, dass eine Beschadigung der Behalter ausge-
schlossen ist (z. B. Verwendung von Gewebegurten, Hanfseilen). Die Verwendung von
Drahtseilen oder Ketten ist nicht zuléssig.

Auf- und Abladen

(1) Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Behalter missen stoRartige Beanspru-
chungen vermieden werden.

(2) Kommt ein Gabelstapler zum Einsatz, mussen wahrend der Fahrt mit dem Gabelstapler
die Behalter gesichert werden.

(3) Stutzen und sonstige hervorstehende Behalterteile durfen nicht zur Befestigung oder zum
Heben herangezogen werden.

(4) Ein Rollen oder Schleifen der Behalter Uber den Untergrund ist nicht zulassig.

Lagerung

(1) Sollte eine Lagerung der Behélter vor dem Einbau erforderlich sein, so darf diese nur
kurzzeitig und auf ebenem von scharfkantigen Gegenstéanden befreitem Untergrund
geschehen.

(2) Bei Lagerung im Freien sind die Behalter gegen Beschadigung und Sturmeinwirkung
sowie bei Verwendung einer nicht UV-stabilisierten Formmasse auch vor direkter
UV-Einstrahlung zu schiitzen.

1.40.24-42/13
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Eingangskontrollen des Ausgangsmaterials (Formmasse)

Der Verarbeiter hat im Rahmen der Eingangskontrollen der Ausgangsmaterialien anhand
des U-Zeichens nachzuweisen, dass die Werkstoffe den in der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung des Werkstoffs festgelegten Eigenschaften entsprechen.
Prifungen am Formstoff
(1) Die Priufungen des Formstoffes sind an anfallenden Abschnitten (Einsteigeéffnung,
Stutzen) durchzufthren. Der verwendete Werkstoff ist vor und nach der Verarbeitung
entsprechend Tabelle 1 zu prifen:

Tabelle 1: Werkstoffprifung

Gegenstand | Eigenschaft Priifgrundlage | Dokumentation |Haufigkeit
Formmasse |Handelshame, Anlage 2, U-Zeichen jede Lieferung
Bezeichnung der Abschnitt 1
Formmasse nach
DIN EN I1SO
17855-1*
Schmelzindex,
Dichte
Formstoff Schmelzindex Anlage 2, Aufzeichnung nach Betriebs-
Dichte Abschnitt 2 anlauf,
Streckspannung nach Chargen-
Streckdehnung wechsel,
Zug-E-Modul jedoch mind.

1 x wochentlich

(2) Die in Anlage 2, Abschnitt 2 angegebenen Uberwachungskennwerte sind einzuhalten.
Bei der Ermittlung der Werte ist jeweils der Mittelwert aus drei Einzelmessungen zu bilden

DIN EN ISO 17855-1:2015-02 Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis flir Spezifikationen (ISO 17855-1:2014)
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Behilter
Die Behalter sind nach den in Tabelle 2 zusammengestellten Anforderungen zu prifen:
Tabelle 2: Behalterprifung

Eigenschaft Priifgrundlage Anforderung Dokumen- Haufigkeit
Behalter | Behalter |tation
2000 | 4000 |
Oberflachen in Anlehnung an DVS 2206-1° Aufzeichnung | jeder

(Herstellerbe- | Behalter

Farm entsprechend dieser allgemeinen bauauf- i
Abmessungen, |sichtlichen Zulassung (Anlage 1 bis 1.2) scheinigung)
Sichtpriifung

Wanddicke siehe =10 mm =14 mm

ST — Abschnitt 1.2.2

(ohne Zubehor) =100y alak:

Priifung der Wanddicke und Gesamtmasse

An jedem Behélter sind entsprechend Rasterplan (24 Messpunkte) zum jeweiligen Priif-
bericht® der Hessel Ingenieurtechnik GmbH’, die Wanddicken zu messen. An allen Mess-
punkten muss fur den jeweiligen Behaltertyp mindestens der in Tabelle 2 unter "Wanddicke"
angegebene Wert erreicht werden. AuRerdem ist an jedem Behalter die Masse ohne
Zubehor zu ermitteln. Dieser Wert muss fur den jeweiligen Behéltertyp mindestens den in
Tabelle 2 unter "Gesamtmasse" aufgefuihrten Wert erreichen.

Nichteinhaltung der geforderten Werte

Werden bei den Priifungen nach Abschnitt 1.1 oder 1.2 Werte ermittelt, die die Anforde-
rungswerte nicht erfillen, muss das Bauteil als nicht brauchbar ausgesondert werden.

Merkblatt DVS 2206-1:2011-09  Zerstorungsfreie Prifungen von Behaltern, Apparaten und Rohrleitungen aus
thermoplastischen Kunststoffen - Mal- und Sichtprifung

Bericht Nr.: R14 04 2605-A.1 vom 07.11.2014 (Behalter 2000 )

Bericht Nr.: R14 04 2605-B.1 vom 07.11.2014 (Behilter 4000 1)

Hessel Ingenieurtechnik GmbH, Am Minsterwald 3, 52159 Roetgen
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Fremdiiberwachung

(1) Vor Beginn der laufenden Uberwachung des Werkes muss durch die Zertifizierungsstelle
oder unter deren Verantwortung in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung ein willktirlich aus der inspizierten Herstellmenge nach Gutdinken des
Probenehmers zu entnehmender Behalter gepruft werden (Erstprifung). Die Proben fir die
Erstpriifung sind vom Vertreter der Zertifizierungsstelle normalerweise wahrend der Erst-
inspektion des Werkes zu entnehmen und zu markieren. Die Proben und die Priifanforde-
rungen missen den Bestimmungen der Anlage2 und der Anlage4, Abschnitt 1
entsprechen.

(2) Die stichprobenartigen Prufungen im Rahmen der Fremduberwachung sollen den Prii-
fungen der werkseigenen Produktionskontrolle entsprechen. Weiterhin ist eine Priifung der
Dichtheit und Stabilitat nach folgenden Bedingungen durchzuftihren. Nach vollstandiger
Abkuhlung und unter Einhaltung einer angemessenen Verweilzeit wird am Behalter eine
Belastungsprifung mit einem Unterdruck von mindestens -0,25 bar durchgefihrt. Der Druck
ist linear innerhalb von 6 Minuten aufzubringen. Die Anforderung ist erflllt, wenn dieser
Unterdruck mindestens 1 Minute konstant gehalten wird, wobei die Verformung des
Behélters bezogen auf die Hauptabmessung maximal 6 % betragen darf. Die Druckabwei-
chung wahrend der Haltezeit darf 5 % nicht Gberschreiten.

Dokumentation

Zur Dokumentation siehe die Abschnitte 2.4.2 und 2.4.3 der Besonderen Bestimmungen.
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